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chyby vzniklé při sestavování
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VÍTEJTE U VOGE

VÍTEJTE U VOGEDěkujeme, že jste si vybrali vozidlo VOGE. Abyste
mohli jezdit bezpečně za různých podmínek, je důležité
svůj skútr dobře znát. Před první jízdou si proto pečlivě
přečtěte tento návod. Najdete v něm informace o
ovládání, výbavě, bezpečné jízdě, údržbě, opravách a
preventivních kontrolách. Pokud vám nebude něco
jasné, obraťte se na svého prodejce VOGE. Přejeme
vám mnoho bezpečných a příjemných kilometrů.

Tento návod obsahuje důležitá upozornění, varování a
bezpečnostní pokyny. Uchovávejte jej po celou dobu
používání vozidla a při jeho zapůjčení nebo prodeji jej
předejte dalšímu uživateli. Ilustrace se mohou v
detailech lišit od skutečného provedení vozidla. VOGE
své výrobky průběžně vyvíjí a zlepšuje, proto se
mohou některé detaily lišit od údajů uvedených v
manuálu. V případě nejasností se obraťte na
autorizovaného prodejce VOGE. Společnost Loncin
Motor si vyhrazuje konečné právo na výklad tohoto
návodu.

Vždy požadujte originální díly VOGE. Originální díly VOGE jsou navrženy pro správnou funkci, spolehlivost a bezpečnost vozidla.
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NEBEZPEČÍ / VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ / VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍPřed použitím vozidla si přečtěte celý návod a postupujte podle uvedených pokynů. Výstražné informace mají v tomto manuálu
následující význam:

NEBEZPEČÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ

Označuje pokyn, jehož nedodržení může vést k poškození vozidla nebo jeho součástí.

UPOZORNĚNÍ

Uvádí informace a postupy, které usnadňují správné, bezpečné a efektivní používání vozidla.

Samovolné úpravy vozidla jsou zakázány. Dodržujte místní zákony a předpisy. Neodborné zásahy do mechanických,
elektrických nebo elektronických částí mohou ovlivnit hluk, emise, jízdní vlastnosti a bezpečnost vozidla.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1006.5 Slabý výkon motoru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1017. ZÁBĚH

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1017.1 Záběh nového vozidla a motoru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1017.2 Záběh pneumatik

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1027.3 Záběh brzd

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1038. SEŘÍZENÍ

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1038.1 Zpětná zrcátka

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1048.2 Páka přední brzdy

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1058.3 Vůle plynové rukojeti

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1068.4 Zadní tlumiče

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1078.5 Výška světelného kuželu
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1099. KONTROLA, OPRAVY A ÚDRŽBA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1099.1 Údržba CVT
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1129.5 Sada nářadí a mazací místa
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1149.7 Nouzové startování z externího zdroje
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1289.12 Pneumatiky

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1309.13 Pojistky

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1319.14 Brzdové destičky

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1339.15 Osvětlení a elektrické hodnoty

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1349.16 Kontrola tlumičů

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1349.17 Plán pravidelné údržby

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1369.18 Utahovací momenty důležitých spojů

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13710. ODSTAVENÍ, ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13710.2 Ochrana vozidla

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13810.3 Mytí

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13810.4 Životnost a ekologická likvidace

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13911. ELEKTRICKÉ SCHÉMA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14311.1 Servisní zdroje VOGE
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1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍVýstražné symboly se v tomto návodu objevují na více místech. Vždy dodržujte uvedené postupy pro bezpečnou jízdu,
používání vozidla a pravidelnou údržbu.

NEBEZPEČÍ

Vozidlo smí řídit pouze osoba s odpovídajícím řidičským oprávněním, která jej používá správně, opatrně a v souladu s předpisy.

• Samovolné úpravy tohoto modelu jsou zakázány.
• Vždy dodržujte platné místní zákony a předpisy.
• Neodborné zásahy do zařízení nebo elektrických částí mohou negativně ovlivnit hlučnost, emise, spolehlivost a další

vlastnosti vozidla.
Vzhledem k průběžnému vývoji se skutečné provedení vozidla může v detailech lišit od ilustrací a popisu v tomto návodu.
Rozhodující je skutečné provedení konkrétního vozidla, pokud výrobce nevydá jiné související oznámení.
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2. BEZPEČNÁ JÍZDA

2. BEZPEČNÁ JÍZDA2.1 Náklad, příslušenství a úpravy
Používejte díly, příslušenství a další výrobky schválené společností VOGE. Autorizovaný prodejce může zajistit jejich správnou
montáž a vysvětlit způsob použití. Díly, které nejsou vyrobené nebo schválené společností VOGE, případně jejich nesprávná
montáž, mohou zhoršit vlastnosti vozidla, ohrozit bezpečnost a v některých případech porušovat právní předpisy.

UPOZORNĚNÍ

Díly dodané výrobcem byly ověřeny z hlediska bezpečnosti, použitelnosti a kompatibility. Při výměně dílů vždy respektujte
platné místní předpisy.

NEBEZPEČÍ

Nesprávné naložení, neodborné úpravy, nevhodné příslušenství nebo chybná údržba mohou výrazně zvýšit riziko nehody. Před
jízdou ověřte, že vozidlo není přetížené. Úpravy řídicích nebo elektronických systémů mohou způsobit nehodu nebo poškození
vozidla.

Změna hmotnosti vozidla významně ovlivňuje zrychlení, brzdění i stabilitu. Dodržujte předepsanou nosnost a počet
přepravovaných osob.

2.2 Kontrola před jízdou
Vynechání kontroly před jízdou zvyšuje riziko nehody a poškození vozidla. Před každou jízdou zkontrolujte zejména následující
body:

Řízení: řídítka se musí otáčet volně bez zadrhávání; v uložení řízení nesmí být vůle ani házení.
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Plyn: vůle plynového ovládání musí být správná; rukojeť se musí pohybovat plynule bez zadrhávání.

Brzdy: brzdové páky musí pracovat normálně; hladina brzdové kapaliny musí být v předepsaném rozsahu; na pracovních
plochách kotoučů a destiček nesmí být voda, olej ani mastnota.

Odpružení: po stlačení se tlumiče musí plynule vrátit; zkontrolujte únik oleje; na kluzných trubkách přední vidlice nesmí být
písek, led ani jiné nečistoty.

Pneumatiky: zkontrolujte tlak, hloubku vzorku a zda nejsou pneumatiky popraskané, poškozené nebo deformované.

Motorový olej: hladina musí být v předepsaném rozsahu.

Chladicí soustava: zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a těsnost soustavy.

Osvětlení: světlomet, obrysová světla, zadní a brzdové světlo, směrová světla, osvětlení registrační značky a podsvícení
přístrojového panelu musí fungovat.

Kontrolky: ověřte kontrolku dálkových světel, směrových světel, ABS a TCS. Po nastartování nesmí zůstat svítit nebo blikat
výstraha tlaku oleje, poruchy motoru, teploty chladicí kapaliny ani paliva, pokud pro to není skutečný důvod.

Klakson a vypínač motoru: musí správně fungovat.

Boční stojan: musí se plynule vyklápět a sklápět a jeho blokování startování musí fungovat.

Zpětná zrcátka: při vzpřímeném vozidle musí být dobře viditelný prostor za vozidlem. Originální manuál uvádí kontrolní objekt
široký 4 m ve vzdálenosti 10 m za vozidlem.

2.3 Před jízdou
Řidič i spolujezdec mají sedět stabilně na určených místech sedadla a zbytečně neposouvat těžiště do stran. Přeprava zvířat na
vozidle není dovolena. Volné části oděvu, sukně, popruhy nebo jiné předměty nesmí přijít do kontaktu s koly nebo pohyblivými
částmi.

Přetížení nebo nerovnoměrně rozložený náklad zhoršuje stabilitu. Nezavěšujte těžké předměty na řídítka. Velké doplňky, které
nebyly pro vozidlo odzkoušeny - například rozměrné kapotáže, čelní štíty nebo opěrky - mohou změnit aerodynamiku, hmotnost
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a ovladatelnost.

UPOZORNĚNÍ

Zatížení upevňovacího místa u spoje zadního madla a držáku nesmí podle originálního manuálu překročit 10 kg. Vyšší zatížení
může zhoršit stabilitu a poškodit zadní madlo.

2.4 Jízda na silnici
Před jízdou používejte homologovanou přilbu, rukavice, pevnou obuv a další vhodné ochranné oblečení, a to i při krátkých
cestách. Při vyšší rychlosti výrazněji ovlivňuje ovladatelnost nastavení odpružení, rozložení nákladu, volné oblečení, příliš nízký
tlak v pneumatikách a špatný stav jejich vzorku. Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog je zakázána.

UPOZORNĚNÍ

Vozidlo je vybaveno bezpečnostním propojením bočního stojanu a zapalování. Pokud se při běžícím motoru vyklopí boční stojan,
motor se zastaví.

NEBEZPEČÍ

Před rozjezdem se vždy ujistěte, že je boční stojan zcela sklopený. Vyklopený stojan může za jízdy zachytit o vozovku a
způsobit pád.

2.5 Brzdění a parkování
Při brzdění se zatížení přesouvá dopředu a přední kolo přebírá větší část hmotnosti. Přední brzda proto běžně poskytuje větší
brzdný účinek než zadní. Pro bezpečné a stabilní zpomalení používejte přední i zadní brzdu vyváženě.

Při dlouhém klesání používejte obě brzdy s rozvahou a nenechávejte je zbytečně přehřívat. Přehřátí může snížit brzdný účinek
až k dočasnému selhání. Za deště, po průjezdu vodou, po mytí, na vozovce posypané solí nebo při znečištění kotoučů olejem či
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mastnotou může být brzdný účinek opožděný a slabší. Brzdy opatrně vysušte opakovaným lehkým brzděním, dokud se jejich
účinek neobnoví.

VAROVÁNÍ

Neparkujte na měkkém podkladu, kde by se stojan mohl zabořit a vozidlo převrátit. Při parkování v mírném svahu nasměrujte
přední část vozidla do kopce a zajistěte parkovací mechanismus zadní brzdy. Neparkujte na hořlavém materiálu, například na
suché trávě - katalyzátor ve výfuku se zahřívá na vysokou teplotu.
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3. TECHNICKÉ PARAMETRY

3. TECHNICKÉ PARAMETRY3.1 Základní parametry vozidla

PARAMETRY VOZIDLA

Celkové rozměry (D x Š x V) 2175 x 885 x 1395 mm

Rozvor 1525 mm

Výška sedla 795 mm

Světlá výška 180 mm

Hmotnost vozidla 210 kg

Maximální zatížení 150 kg

Maximální hmotnost 360 kg

Zatížení předního kola 145 kg

Zatížení zadního kola 215 kg

Maximální rychlost 139 km/h

Maximální stoupavost >= 44°

Zpomalovací účinek brzd Dle GB20073

Spotřeba paliva 4,3 l

Objem palivové nádrže 18 l

Objem chladicí kapaliny 1,3 l

Specifikace hnacího řemenu 1004 x 27 x 13,4 mm; úhel 28°

2175 x 885 x 1395 mm

1525 mm

795 mm

180 mm

210 kg

150 kg

360 kg

145 kg

215 kg

139 km/h

>= 44°

Dle GB20073

4,3 l

18 l

1,3 l

1004 x 27 x 13,4 mm; úhel 28°
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3.2 Odpružení a brzdy

ODPRUŽENÍ / BRZDOVÁ SOUSTAVA

Přední odpružení Obrácená vidlice, trubka Ø 37 mm, zdvih 123 mm

Zadní odpružení Dvojice zadních tlumičů se vzduchovým vakem, zdvih 122,5 mm

Přední ráfek 3.0 x 17

Zadní ráfek 4.25 x 17

Přední pneumatika 110/70-17 M/C

Zadní pneumatika 150/70-14 M/C

Přední brzda Jeden kotouč, čtyřpístkový plovoucí třmen, kotouč Ø 300 mm

Zadní brzda Jeden kotouč, jednopístkový plovoucí třmen, kotouč Ø 240 mm

ABS Dvoukana�lový systém ABS

Obrácená vidlice, trubka Ø 37 mm, zdvih 123 mm

Dvojice zadních tlumičů se vzduchovým vakem, zdvih 122,5 mm

3.0 x 17

4.25 x 17

110/70-17 M/C

150/70-14 M/C

Jeden kotouč, čtyřpístkový plovoucí třmen, kotouč Ø 300 mm

Jeden kotouč, jednopístkový plovoucí třmen, kotouč Ø 240 mm

Dvoukanálový systém ABS
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3.3 Motor a převodové ústrojí

MOTOR

Typ motoru Dva válce, čtyřdobý, kapalinou chlazený

Vrtání x zdvih 64,0 x 61,8 mm

Zdvihový objem 397,6 cm³

Kompresní poměr 11,0 : 1

Vůle sacího ventilu 0,18 mm

Vůle výfukového ventilu 0,28 mm

Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,8-0,9 mm

Zapalovací svíčka LMAR8J-9E

Max. čistý výkon / otáčky 31 kW / 7500 min�¹

Max. točivý moment / otáčky 42 N.m / 5750 min�¹

Volnoběžné otáčky 1300 ± 100 min�¹

Převodovka Automatická

Spojka Suchá odstředivá

Objem motorového oleje 1,7 l

Příprava směsi EFI

Emisní norma State IV - údaj uvedený v originálním manuálu

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Celkový převodový poměr 5,997-22,689

Dva válce, čtyřdobý, kapalinou chlazený

64,0 x 61,8 mm

397,6 cm³

11,0 : 1

0,18 mm

0,28 mm

0,8-0,9 mm

LMAR8J-9E

31 kW / 7500 min−1

42 N.m / 5750 min−1

1300 ± 100 min−1

Automatická

Suchá odstředivá

1,7 l

EFI

State IV - údaj uvedený v originálním manuálu

5,997-22,689
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PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Primární CVT 0,692-2,618

Koncový převod 8,667

0,692-2,618

8,667
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4. KONSTRUKCE A IDENTIFIKACE VOZIDLA

4. KONSTRUKCE A IDENTIFIKACE VOZIDLA4.1 Identifikace vozidla
Vozidlo je identifikováno číslem VIN, výrobním štítkem a číslem motoru. Při registraci, objednávání náhradních dílů nebo při
servisních úkonech vždy používejte údaje konkrétního vozidla.
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Umístění identifikačního čísla VIN, výrobního štítku a čísla motoru.

4.2 Ovládací prvky v přední části
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Pohled z místa řidiče - číslování odpovídá následujícímu seznamu.

Poz. Součást

1 Levé zpětné zrcátko

2 Levý ovladač na řídítkách

3 Spínač zapalování

4 Přístrojový panel

5 Nádobka kapaliny přední brzdy

6 Pravý ovladač a těleso plynové rukojeti

- 13 -

Head part

1.Left back-view mirror
2.Left handlebar switch
3.Ignition switch
4.Instrument cluster
5.Front disc-brake oil cup
6.Right switch assembly and accelerator base
7.Right back-view mirror
8.Front brake lever
9.Accelerator
10.Fuel tank cap
11.Power supply joint of USB
12.Left grip
13.Rear brake lever

1 2 3 4 5 6 7

8910111213
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Poz. Součást

7 Pravé zpětné zrcátko

8 Páka přední brzdy

9 Plynová rukojeť

10 Víčko palivové nádrže

11 USB napájecí zásuvka

12 Levá rukojeť

13 Páka zadní brzdy

4.3 Levá strana vozidla



SR450X

21

Levá strana skútru SR450X.

Poz. Součást

1 Levé přední směrové světlo

2 Palivová nádrž

3 Sedadlo řidiče

4 Sedadlo spolujezdce

5 Levé madlo spolujezdce

6 Zadní světlo

7 Osvětlení registrační značky

- 14 -

1.Left front turn signal 
lamp
2.Fuel tank
3.Driver seat
4.Passenger seat
5.Left side armrest
6.Taillight
7.License plate lamp
8.Left rear turn signal 
lamp

9.Passenger seat heating 
button
10.Seat lock
11.Main stand
12.Engine oil drain bolt
13.Left pillion step
14.Side stand
15.Left footpeg
16.Left side reflector

Left side

1 2 3 4 5 6 7

910111213141516 8
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Poz. Součást

8 Levé zadní směrové světlo

9 Ovládání vyhřívání sedadla spolujezdce

10 Zámek sedadla

11 Hlavní stojan

12 Vypouštěcí šroub motorového oleje

13 Levá stupačka spolujezdce

14 Boční stojan

15 Levá nášlapná plocha / stupačka řidiče

16 Levý boční odrazový prvek

4.4 Pravá strana vozidla
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Pravá strana skútru SR450X.

Poz. Součást

1 Pravé madlo spolujezdce

2 Plnicí otvor oleje

3 Pravá stupačka spolujezdce

4 Pravá nášlapná plocha řidiče

5 Přední obrysové světlo

6 Kamera

7 Světlomet

- 15 -

1.Right side armrest
2.Oil filling-up port
3.Right pillion step
4.Right footrest
5.Front position lamp
6.Camera
7.Headlight
8.Front brake disk

9.ABS gear ring（front）
10.Right side reflector
11.Front brake caliper
12.Muffler
13.Rear brake disk
14.ABS gear ring（after）
15.Right rear turn signal 
lamp

Right side

1 2 3 4 5

6
7

89101112131415
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Poz. Součást

8 Přední brzdový kotouč

9 Snímací kroužek ABS - přední

10 Pravý boční odrazový prvek

11 Třmen přední brzdy

12 Tlumič výfuku

13 Zadní brzdový kotouč

14 Snímací kroužek ABS - zadní

15 Pravé zadní směrové světlo

4.5 Prostor pod sedadlem
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Elektrické a řídicí prvky pod sedadlem.

Poz. Součást

1 Pojistková skříňka

2 Diagnostické rozhraní OBD

3 Řídicí jednotka BCM

4 ECU

5 Startovací relé

6 Regulátor / usměrňovač

7 Zapalovací cívka

- 16 -

1.Fuse case
2.OBD diagnosis 
interface
3.BCM controller
4.ECU

Lower side of seat

5.Starting relay
6.Pressure regulating 
rectifier
7.Ignition coil
8.Battery

1 2

3468 57
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Poz. Součást

8 Akumulátor

4.6 Napájení a pojistkové větve
Elektrická soustava je podle originálního manuálu rozdělena do deseti samostatně jištěných větví. Každá větev je napájena z
kladného pólu akumulátoru a chráněna vlastní pojistkou, aby se porucha jedné větve co nejméně přenášela do ostatních.
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Zjednodušené schéma napájení, pojistek a řídicích relé.
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5. OVLÁDÁNÍ VOZIDLA

5. OVLÁDÁNÍ VOZIDLA5.1 Bezklíčové zapalování a zámek řízení

Spínač zapalování SR450X.

Spínač zapalování je umístěn v přední části vozidla. Skútr je dodáván se dvěma dálkovými klíči, které obsahují také mechanický
klíč. Zapalování, zámek řízení, zámek sedadla a zámek palivové nádrže jsou součástí stejného systému.

• Při běžném používání musí být dálkový klíč v dosahu přibližně 1,3 m od antény vozidla.
• Je-li vozidlo vypnuté, dlouhým stiskem spínače zapalování lze uzamknout řízení. Po uzamčení lehce pohněte řídítky a ověřte,

že je zámek skutečně zajištěný.
• Zámek řízení nelze aktivovat za jízdy.
• Při zamykání otočte řídítka zcela doleva. V jiné poloze se zámek nemusí zajistit.
• Je-li řízení zamknuté a chcete vozidlo zapnout, krátce stiskněte spínač. Zámek řízení se odemkne. Během přibližně pěti

sekund, kdy modrá kontrolka bliká, stiskněte spínač znovu a vozidlo se zapne.
• Při zamčeném řízení lze spínač podržet přibližně 3 sekundy; řízení se odemkne a vozidlo se současně zapne.



SR450X

29

• Při zamknutí nebo odemknutí řízení zazní jednou akustický signál.
• Po zapnutí může modrá kontrolka spínače zapalování svítit až přibližně jednu minutu.
• Je-li baterie dálkového klíče vybitá, přiložte klíč k svislé drážce v dekorativním krytu u palivové nádrže a krátce stiskněte

spínač zapalování. Motor poté nastartujte přibližně do jedné minuty, jinak se může vozidlo automaticky vypnout.
• Při nulové rychlosti se vozidlo vypne krátkým stiskem spínače. Podržením asi 3 sekundy lze současně vypnout zapalování a

zamknout řízení.
• Při rychlosti vyšší než 0 km/h stisknutí spínače zapalování vozidlo nevypne.
• I v dosahu antény může být komunikace s klíčem rušena jeho umístěním. Problémy mohou vzniknout například v přední

schránce, v okolí krku řízení, těsně před přístrojovým panelem nebo v zadním zavazadlovém prostoru.

UPOZORNĚNÍ

Při parkování otáčejte řídítka kvůli stabilitě zcela doleva. Pokud červená kontrolka spínače třikrát blikne, jde o poruchu
komunikace mezi klíčem a vozidlem. Pět bliknutí signalizuje abnormalitu zámku řízení.

5.2 Přístrojový panel TFT
Přístrojový panel umožňuje dva hlavní vzhledy: sportovní a normální. Po zapnutí se obnoví poslední použité nastavení.
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Sportovní rozhraní TFT displeje.

- 20 -

Meters and indicator lights

1.WIFI connection
2.Bluetooth connection
3.Side stand status indicator
4.Surrounding low 
temperature indicator
5.High beam indicator light
6.Front fog light indicator light
7.Voltage alarm
8.Engine malfunction
9.ABS malfunction alarm light
10.TCS indicator
11.Radar
12.Indicator light for kill switch
13.Tire pressure warning
14.Maintenance reminder
15.Driving recorder
16.Oil pressure alarm
17.Surrounding temperature
18.Clock
19.Coolant temperature alarm
20.Right turning indicator

21.Trip
22.Coolant temperature 
indicator
23.Air pressure in rear tire
24.Vehicle speed
25.Call reminder
26.Air pressure in front tire
27.Fuel level indicator
28.Odometer
29.Front and rear
 wheel ABS indicator light
30.Left turning indicator
31.Low fuel level indicator
32.Engine speed
33. Fuel tank cap
34.Seat heat up indicator 
light(Front)
35.Grip heat up indicator 
light
36.Seat heat up indicator 
light(later)

1 2 3 5 6 7 8 9 11

17

18

19

20

21
29

30

31

33
32

222324252627

4 10 12 13 14 15 16

28

34
35
36

Sporty mode interface
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Normální rozhraní TFT displeje.

- 21 -

1.WIFI connection
2.Bluetooth connection
3.Side stand status indicator
4.Surrounding low 
temperature indicator
5.High beam indicator light
6.Front fog light 
7.Voltage alarm
8.Engine malfunction
9.ABS malfunction alarm light
10.TCS indicator
11.Radar
12.Indicator light for kill switch
13.Tire pressure warning
14.Driving recorder
15.Maintenance reminder
16.Oil pressure alarm
17.Front and rear wheel ABS 
indicator light
18.Trip
19.Vehicle speed

20.Coolant temperature 
alarm
21.Coolant temperature 
indicator
22.Right turning indicator
23.Air pressure in rear tire
24.Surrounding temperature
25.Clock
26.Air pressure in front tire
27.Left turning indicator
28.Low fuel level indicator
29.Fuel level indicator
30.Odometer/Call reminder
31.Engine speed
32.Fuel tank cap
33.Seat heat up indicator 
light（Front）
34.Grip heat up indicator 
light
35.Seat heat up indicator 
light(later)

Normal mode interface

1 2 3 5 6 7 8 9 11

14

17
18
19
20

28

30
31

33
32

2223242526

10 12 13

27

35

4

15
16

21

29

34
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Prvky sportovního rozhraní
Poz. Funkce

1 Wi-Fi připojení

2 Bluetooth připojení

3 Stav bočního stojanu

4 Výstraha nízké okolní teploty

5 Kontrolka dálkových světel

6 Kontrolka předních mlhových světel

7 Výstraha napětí

8 Porucha motoru

9 Výstraha poruchy ABS

10 Kontrolka TCS

11 Radar

12 Kontrolka vypínače motoru

13 Výstraha tlaku v pneumatikách

14 Připomenutí údržby

15 Palubní kamera / záznam

16 Výstraha tlaku oleje

17 Okolní teplota

18 Hodiny

19 Výstraha teploty chladicí kapaliny

20 Pravá směrovka

21 Denní počítadlo TRIP

22 Teplota chladicí kapaliny

23 Tlak v zadní pneumatice
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Poz. Funkce

24 Rychlost vozidla

25 Upozornění na telefonní hovor

26 Tlak v přední pneumatice

27 Ukazatel paliva

28 Celkové počítadlo kilometrů

29 Indikace ABS předního a zadního kola

30 Levá směrovka

31 Nízká hladina paliva

32 Otáčky motoru

33 Víčko palivové nádrže

34 Vyhřívání sedadla řidiče

35 Vyhřívání rukojetí

36 Vyhřívání sedadla spolujezdce

Prvky normálního rozhraní
Normální režim zobrazuje stejné základní provozní údaje v odlišném grafickém uspořádání. K dispozici jsou připojení Wi-Fi a
Bluetooth, stav bočního stojanu, venkovní teplota, hodiny, rychlost a otáčky, TRIP a ODO, palivo, teplota chladicí kapaliny, tlaky
pneumatik, výstrahy motoru, ABS, TCS, radaru, tlaku oleje, napětí, údržby a vyhřívání.

5.3 Zobrazení a výstrahy na TFT
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Příklad zobrazení TFT displeje.

Základní provozní údaje
Zapnutí displeje: po zapnutí se načte naposledy použitá konfigurace. Bluetooth: po připojení telefonu může displej zobrazit
příchozí hovor včetně čísla a jména, umožnit přijetí hovoru a základní navigaci; pro hlasovou komunikaci je nutná odpovídající
Bluetooth náhlavní souprava. Otáčky: zobrazují rychlost otáčení klikového hřídele v min�¹.

Teplota chladicí kapaliny: displej uvádí teplotu v °C. Originální manuál uvádí rozsah -48 až 143 °C. Při teplotě 116 °C a vyšší se
rozsvítí výstraha teploty a sloupec teploty zčervená. Hodnota mimo měřitelný rozsah se zobrazí jako „--“.

Palivo: ukazatel zobrazuje zbývající množství paliva. Při nízké hladině se výstraha změní z bílé na oranžovou a poslední segment
ukazatele bliká.
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UPOZORNĚNÍ

Při nízké hladině se palivo za jízdy přelévá, takže může kontrolka krátkodobě přecházet mezi oranžovou a bílou. Je to normální.
Oranžová výstraha podle originálního manuálu znamená přibližně 3 l zbývajícího paliva - doplňte jej co nejdříve.

NEBEZPEČÍ

Nastavení přístrojového panelu provádějte pouze tehdy, když tím neomezíte kontrolu nad vozidlem. Za jízdy věnujte pozornost
především provozu a řízení.

Po zapnutí proběhne vlastní kontrola. Displej zobrazí aktuální stav vozidla. Kontrolka poruchy motoru a kontrolka tlaku oleje se
při zapnutém zapalování rozsvítí; kontrolky ABS a TCS mohou pomalu blikat. Po nastartování a rozjezdu se jejich stav mění podle
funkce jednotlivých systémů.

VAROVÁNÍ

Přístrojový panel nemyjte přímo vysokotlakým proudem vody a nečistěte benzínem, alkoholem ani jinými organickými
rozpouštědly. Mohlo by dojít k popraskání povrchu nebo změně barvy.

Směrová světla a porucha motoru
Po zapnutí levé nebo pravé směrovky bliká odpovídající zelená kontrolka. Pokud začne kontrolka směrovky blikat výrazně
rychleji, zkontrolujte funkci příslušných světel.

Kontrolka poruchy motoru se rozsvítí při závadě systému řízení motoru. Při zapnutí zapalování se rozsvítí v rámci vlastní
kontroly a po nastartování má zhasnout.

VAROVÁNÍ
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Pokud kontrolka poruchy motoru po nastartování svítí nebo bliká, další provoz může vést k problémům se startováním nebo
přívodem paliva. Pokud se rozsvítí nebo bliká za jízdy, zastavte a co nejdříve kontaktujte prodejce VOGE.

Kontrolka ABS
Při závadě ABS zůstává kontrolka ABS svítit. Je-li ABS zadního kola vypnuté prostřednictvím menu, kontrolka rychle bliká. Po
zapnutí vozidla kontrolka pomalu bliká a podle originálního manuálu po překročení přibližně 10 km/h při správné funkci zhasne.

NEBEZPEČÍ

Pokud kontrolka ABS během jízdy zůstává trvale svítit, zastavte vozidlo a co nejdříve kontaktujte autorizovaný servis VOGE.

TCS - kontrola trakce
Po zapnutí může kontrolka TCS pomalu blikat a po zahájení běžné jízdy zhasne. Dlouhým stiskem příslušného tlačítka lze TCS
zapnout nebo vypnout. Po každém novém zapnutí vozidla je výchozí stav TCS zapnutý. Při prokluzu zadního kola systém
automaticky snižuje točivý moment motoru; během zásahu kontrolka TCS rychle bliká.

VAROVÁNÍ

Pokud je TCS zapnuté a jeho kontrolka během jízdy trvale svítí, může jít o poruchu systému. Kontaktujte prodejce VOGE.

Dálková světla a tlak motorového oleje
Kontrolka dálkových světel svítí při zapnutí dálkového světla a také při použití světelné houkačky. Kontrolka tlaku motorového
oleje signalizuje nedostatečný tlak v mazacím systému, nikoli množství oleje. Po zapnutí zapalování svítí a po nastartování má
zhasnout.

UPOZORNĚNÍ
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Hladinu motorového oleje pravidelně kontrolujte kontrolním okénkem. Kontrolka tlaku oleje nenahrazuje kontrolu hladiny.

VAROVÁNÍ

Pokud kontrolka tlaku oleje po nastartování nebo za jízdy nezhasne, motor okamžitě vypněte. Další jízda může kvůli
nedostatečnému mazání motor vážně poškodit.

Kontrola tlaku v pneumatikách TPMS
Po spárování snímačů se výstraha TPMS rozsvítí při příliš nízkém nebo vysokém tlaku a také při ztrátě signálu snímače.
Originální manuál uvádí následující prahové hodnoty:

PRAHOVÉ HODNOTY VÝSTRAHY TPMS

Přední - nízký tlak výstraha pod 1,9 bar; návrat k bílému zobrazení nad 2,0 bar

Přední - vysoký tlak výstraha nad 3,0 bar; návrat pod 2,8 bar

Zadní - nízký tlak výstraha pod 2,0 bar; návrat nad 2,1 bar

Zadní - vysoký tlak výstraha nad 3,2 bar; návrat pod 3,0 bar

Pokud se místo hodnoty tlaku zobrazí červený pruh, může jít o závadu systému sledování tlaku. Snímače odesílají bezdrátový
signál zejména při rychlosti nad přibližně 25 km/h nebo při změně tlaku.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální snímače VOGE. Po výměně snímače nebo přístrojového panelu je nutné snímače znovu spárovat. Při
párování pečlivě rozlišujte přední a zadní kolo podle ID zobrazeného na displeji.

výstraha pod 1,9 bar; návrat k bílému zobrazení nad 2,0 bar

výstraha nad 3,0 bar; návrat pod 2,8 bar

výstraha pod 2,0 bar; návrat nad 2,1 bar

výstraha nad 3,2 bar; návrat pod 3,0 bar


